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FW-HRSPX0414-PQ-C-0612
HAN-Q 
HAN-Q, gerade

Technische Daten

Typ FW-HRSPX0414-PQ-C-0612

Ident-No. 100045231

Steckverbinder A Stecker, HAN, gerade

Polzahl 4

Kontakte Kupfer-Nickel, CuNi, versilbert

Kontaktträger Kunststoff, PC, Grau

Griffkörper Kunststoff, PC, Schwarz

Dichtung Kunststoff

Außendurchmesser der Leitung 6…12  mm

Adernquerschnitt/Klemmvermögen 2.5  mm²

Anschlussart Crimpanschluss

Mechanische Lebensdauer > 500 Steckzyklen

Schutzart IP67

Elektrische Eigenschaften bei +20 °C  

Bemessungsspannung 600 V

Strombelastbarkeit 40 A

Mechanische und chemische Eigen-
schaften

 

Umgebungstemperatur (fest) -40…+125 °C

Merkmale
■HAN-Q
■Kunststoffgehäuse
■Leitungsdurchlass: 6 … 12,0 mm
■Klemmvermögen: 2,5 mm²
■Lieferumfang: Gehäuse, Kontaktträger,

Kontakte, Kabelverschraubung, Dicht-
schraube

Kontaktbelegung


