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Schweildmutternsensor erkennt M5-Muttern

Turck erweitert SchweiBmutternsensoren-Programm durch Gerate mit
abriebfester TiN-Beschichtung, @4-mm -Bauform und Pigtail-Anschluss

Milheim, 27. Oktober 2016 — Turck erweitert sein Angebot an
Sensoren zur Erkennung von SchweilRmuttern um Varianten mit @4-
mm-Sensorspitze. Damit kann die Anwesenheit von M5-Muttern vor
Schweil3prozessen jetzt noch einfacher Uberprift werden. AuRerdem
erhohte Turck die Abriebfestigkeit seiner Schweilimutternsensoren
durch optionale Titannitrid-Beschichtungen (TiN). Da vor den
SchweiRprozessen Bleche und Muttern auf die Sensoren geschoben
werden, sind sie Uber ihre Lebensdauer enormer Reibung ausgesetzt.
Die TiN-Beschichtung schitzt vor Abrieb, Kratzern und anhaftenden

SchweilRspritzern.

Die Sensoren bieten dem Anwender einen giinstigen und
prozesssicheren Weg, den korrekten Sitz der SchweiBmuttern zu
Uberprifen. Auf die verjlingte Sensorspitze werden das zu
schweilRende Werkstlick und die Schweilmutter aufgesetzt. Die
alternativen Wege, die Anwesenheit der Muttern mit Lasersensoren
oder Kameratechnik zu tberprifen, sind erheblich aufwandiger und
zudem anfalliger fir Fehler. Im Unterschied zu diesen Alternativen
sind die Schweif3muttersensoren leicht zu montieren und mit wenigen
Tastendriicken tGber den zugehérigen Teach-Adapter auf die zu
erkennenden Muttern eingelernt. Zudem sind die

SchweiBmutternsensoren schweil3fest — ebenso die Pigtail-Leitungen.

Neben den Varianten mit TiN-Beschichtungen bietet Turck auch
weiterhin die SchweiBmutternsensoren im klassischen Edelstahl- oder
Messing-Gehdause an. Die vier Bauformen dienen zur Erfassung von
Muttern mit M5- bis M20-Gewinden. Anschlussseitig kann der
Anwender neben den neuen Pigtail-Varianten auch Gerate mit M12-

Stecker wahlen.
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