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Induktive Kleinstsensoren in kurzer Bauform

Turcks Bl-Sensoren vereinen kompakte Baulangen bis 22 mm mit unkompliziertem,
vollblindigen Einbau in allen Metallen

Mulheim, 21. Oktober 2014 — Induktive Naherungssensoren in kleinsten
Bauformen bietet Turck mit den BI-Serien EHO3, EG04, EH04K und EGO5K, die
jetzt komplett Gberarbeitet wurden. Mit ihren reduzierten Bauldngen von 22 bzw.
15 mm sind die neuen Modelle noch besser fir den Einsatz in beengten
Einbauverhéltnissen geeignet. Die Glattrohrgerate EHO3 und EHO4 sind mit
Durchmessern von 3 und 4 Millimetern erhéltlich, die Gewinderohrmodelle EG04
und EGO5 in M4 x 0,5 und M5 x 0,5.

Alle Gerate der neuen Bl-Familie sind kurzschlussfest und verpolsicher. Sie
verfiigen zudem Uber eine gelbe LED zur Schaltzustandsanzeige. Die
Méoglichkeit zum vollbindigen Einbau und ein durchgehend grof3er Schaltabstand
von 1 Millimeter erlauben dem Anwender eine unkomplizierte Montage und
erdffnen vielfaltige Anwendungsbereiche.
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