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Kompakte Interfacetechnik flir modulare
Maschinen

Einkanalige IMXK12-Interfacegerate fiir flache Schaltkdsten an modularen
oder mobilen Maschinen

Mulheim, 13. November 2019 — Turck erweitert sein Interface-
Portfolio mit der kompakten, einkanaligen IMXK-Reihe fur
Schaltkasten mit geringer Tiefe, wie sie haufig in modularen
Maschinen oder in mobilen Applikationen eingesetzt werden. Mit nur
77 mm Tiefe ist die IMXK-Reihe 35 Prozent kurzer als klassische
Interfacegeréte neuester Bauart. In Sachen Genauigkeit und
Geschwindigkeit unter realen Bedingungen stehen die IMXK jeweils

an der Spitze der vergleichbaren gréReren Geratetypen.

Als zugehdrige Betriebsmittel sind die IMXK zum Anschluss von
eigensicheren Feldgeréten bis in Zone 0 geeignet. Die IMXK selbst
kdnnen in Ex-geeigneten Gehausen in der Zone 2 montiert werden.
Daruber hinaus sind alle Varianten in funktional sicheren Kreisen bis
SIL2 einsetzbar. Zum Start sind vier Varianten verfugbar:
Trennschaltverstarker fur digitale Eingangssignale (IMXK12-Dl),
Ventilsteuerbausteine fir digitale Ausgangssignale (IMXK12-DO)

sowie Messumformer-Speisetrenner fiir analoge Eingangssignale

(IMXK212-Al) und Trenner fur analoge Ausganssignale (IMXK12-AO).

Zur Kompensation von Spannungsschwankungen und zum Betrieb
mit 12 V Bordnetzspannung werden die Geréate mit 10...30 VDC
versorgt. Der weite Einsatztemperaturbereich von -25 bis 70 °C
erlaubt den Einsatz auch in der N&he von Maschinen und Motoren,

wo haufig hdhere Temperaturen herrschen.
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Passen auch in kleine Gehause modularer

Maschinen: IMXK-Ex-Trenner

Weitere Informationen:
www.turck.de/imxk
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